
Make the most of your energy SM

StruxureWare zapewnia szeroki wybór modułów We/Wy, które 
można łączyć w celu spełnienia niepowtarzalnych wymagań dla 
każdej instalacji. System Serwera Automatyki może obsługiwać 
maksymalnie 32 moduły, w tym jeden Serwer Automatyki (AS)  
i kombinację modułów zasilających (PS) oraz modułów We/Wy.

Rodzina modułów We/Wy 
Serwera Automatyki

Kompatybilność

dla StruxureWare Building 
Operation v1.2 
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StruxureWare Building Operation
Rodzina modułów We/Wy  
Serwera Automatyki
Właściwości 

Każdy moduł We/Wy jest zaprojektowany 
do przyjmowania stałej ilości wejść i 
wyjść. Niektóre moduły We/Wy obsługują 
jedynie pojedynczy rodzaj sygnału, taki jak 
wejścia cyfrowe. Inne moduły obsługują 
połączenie różnych typów elektrycznych, 
takich jak wejścia uniwersalne w 
zestawieniu z wyjściami cyfrowymi. 
Różnorodność dostępnych modułów 
zapewnia właściwy dobór punktów dla 
dowolnego projektu. 

System modułowy i skalowalny
StruxureWare to system modułowy, który 
zapewnia zasilanie i komunikację przez wspólną 
magistralę. Łączenie modułów jest procesem 
jednoetapowym: wystarczy połączyć moduły 
wykorzystując wbudowane złącza.

Opatentowana dwuelementowa budowa
Każdy moduł można oddzielić 
od jego podstawy z listwami 
zaciskowymi, aby 
umożliwić wykonanie 
połączeń i okablowania 
na obiekcie przed 
zainstalowaniem elektroniki.
Opatentowany mechanizm 
blokujący służy również 
jako uchwyt do wyjmowania 
modułu z jego podstawy. Wszystkie 
najważniejsze elementy składowe mają osłony 
zabezpieczające, umożliwiające naturalne 
chłodzenie konwekcyjne.

Podłączanie/przełączanie bez  
przerywania pracy 
Ponieważ aplikacje o znaczeniu krytycznym 
wymagają działania przez 24 godziny na 
dobę, Schneider Electric zaprojektował serwer 
automatyki i rodzinę jego modułów We/Wy 
do podłączania na podstawach zaciskowych 
oraz demontażu/montażu serwerów i modułów 
na ich podstawach bez przerywania pracy. 
Taka budowa gwarantuje ciągłość zasilania i 
komunikacji w trakcie operacji serwisowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
• System modułowy i skalowalny

• Opatentowana dwuelementowa budowa

• Podłączanie/przełączanie bez przerywania pracy

• Automatyczne adresowanie

• Prosty montaż na szynie DIN

• Sprawne zarządzanie zaciskami

• Umożliwia wielorzędowy montaż w szafi

• Przełączniki ręczne/0/auto

• Diody LED sygnalizacji stanu

• Zabezpieczenie
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Rodzina modułów We/Wy Serwera Automatyki 
Właściwości (ciąg dalszy)

Automatyczne adresowanie
Funkcja automatycznego adresowania eliminuje 
potrzebę ustawiania przełączników typu DIP lub 
naciskania przycisków rozruchowych. W rodzinie 
urządzeń serwera automatyki każdy moduł 
automatycznie zna swoją kolejność w łańcuchu 
i przyporządkowuje się odpowiednio – znacznie 
ograniczając czas niezbędny na uruchamianie  
i konserwację. 
 
Prosty montaż na szynie DIN
Elementy mocujące łatwo zapinają się do pozycji 
ustalonej przy montażu w panelach. Element 
złączny wyposażony jest w funkcję szybkiego 
zwalniania, w celu łatwego odpięcia od szyny DIN.

Sprawne zarządzanie zaciskami
Zaciski modułu We/Wy są jasno opisane  
i zabezpieczone przezroczystą osłoną. Zaciski 
wejściowe i wyjściowe znajdują się w górnej  
i dolnej części każdego modułu i są dostępne 
dla celów konserwacji bez wyjmowania modułu. 
Oprogramowanie StruxureWare WorkStation 
może generować dostosowane etykiety 
powykonawcze dla każdego modułu. Wstępnie 
perforowane etykiety  
w formacie Letter i A4 są dostępne jako 
akcesoria.

Umożliwia wielorzędowy montaż w szafie
Rodzina modułów serwera automatyki 
wykorzystuje wbudowane złącza umożliwiające 
montaż w jednym rzędzie. Jeżeli rozmiar panelu 
wymaga zastosowania wielu rzędów, dostępne są 
kable łączące. 

Przełączniki ręczne/wył./automatyczne
Niektóre moduły są dostępne z przełącznikami 
ręczne/wył./automatycznie (HOA), umożliwiając 
przesterowanie wyjść. Wyjścia analogowe z 
przełącznikami typu HOA posiadają również 
potencjometr do modulowania sygnału 
wyjściowego, gdy przełącznik jest ustawiony 
w pozycji sterowania ręcznego. Pozycja 
przełącznika typu HOA może być odczytana 
poprzez interfejsy operatorskie, takie jak 
oprogramowanie StruxureWare WorkStation, 
umożliwiając bardziej precyzyjny monitoring i 
sterowanie. 

Diody LED sygnalizacji stanu
Każdy moduł posiada wskaźnik stanu, 
przedstawiający kondycję i status tego modułu. 
Niektóre moduły posiadają również diody LED, 
które można konfigurować w celu sygnalizacji 
stanu wejścia lub wyjścia cyfrowego. 

Zabezpieczenie
Elementy ochronne na wszystkich wejściach 
zabezpieczają przed wysokim napięciem lub 
prądem zarówno w trakcie stanów przejściowych, 
jak  
i w przypadku nieprawidłowego podłączenia.

Rysunek wymiarowy
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Rodzina modułów We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne 

Poniższe dane techniczne obowiązują 

dla wszystkich modułów We/Wy, o ile nie 

podano inaczej.

I/O bus power
24 VDC, maks. 30 W na zasilacz magis-

trali We/Wy, Klasa 2

Maksymalna ilość adresów na 
magistralę We/Wy 32

Środowisko robocze 
Temperatura otoczenia, praca
0 °C do 50 °C

Temperatura otoczenia, przechowywanie
-20 °C do +70 °C

Wilgotność
Maks. 95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Dane mechaniczne
Wymiary (w tym podstawa zacisków)
90 szer. x 114 wys. x 64 gł. mm 

Obudowa   

Przyjazny dla środowiska ABS/PC 

Stopień ochrony obudowy  IP 20 

Klasa tworzywa sztucznego
Tworzywo o klasie UL94-5VB 

Montaż
Montaż na szynie DIN lub na ścianie za 

pomocą wkrętów

Następujące dane techniczne obowiązują 

dla wszystkich modułów UI: 

Dokładność termistora 
Charakterystyka nieliniowa 1.8kΩ i 10kΩ
-50 do -30 °C: ±1.5 °C

-30 do 0 °C: ±0.5 °C

0 do 50 °C: ±0.2 °C 

50 do 100 °C: ±0.5 °C 

100 do 150 °C: ±1.5 °C

Balco 1kΩ
-50 do 150  °C  ±1.5 °C 

Charakterystyka liniowa 10kΩ
-50 do -30 °C: ±3.0 °C

-30 do 0 °C: ±1.0 °C 

0 do 50 °C: ±0.3 °C

50 do 100 °C: ±0.5 °C

100 do 150 °C: ±2.0 °C

Nazwa urządzenia Wejścia Wyjścia HOA
Cyfrowe Analogowe Cyfr. Analog
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Tylko wejścia

DI-16 16 x x

UI-16 16 x x x x x x x
Tylko wyjścia

DO-FA-12 12 x

DO-FA-12-H 12 x x

DO-FC-8 8 x

DO-FC-8-H 8 x x

AO-8 8 x x  

AO-8-H 8 x x x

AO-V-8 8 x

AO-V-8-H 8 x x
Mieszane I/O

UI-8/DO-FC-4 8 x x x x x x x 4 x

UI-8/DO-FC-4-H 8 x x x x x x x 4 x x

UI-8/AO-4 8 x x x x x x x 4 x x

UI-8/AO-4-H 8 x x x x x x x 4 x x x

UI-8/AO-V-4 8 x x x x x x x 4 x

UI-8/AO-V-4-H 8 x x x x x x x 4 x x

I/O Moduły wejścia i wyjścia

Numery powiązanych części
Zacisk na szynę DIN, zacisk koń-
cowy na szynę DIN, opakowanie 

25 sztuk

SXWDINEND10001,  

PRINTOUT-A4-W, wydruk A4-W, 
drukowane arkusze etykiet zaci-
sków do W1, A4, 100 arkuszy 

SXWTERLBL10011

PRINTOUT-LTR-W1,wydruk LTR-
-W1, drukowane arkusze etykiet 
zacisków do W1, format Letter, 

100 arkuszy

SXWTERLBL10012

S-CABLE, kabel przedłużający 
dla magistrali I/O StruxureWare 
złącze proste, 1.5 m  

SXWSCABLE10001
 

S-CABLE-L, , S-CABLE-L, kabel 
przedłużający dla magistrali I/O 
StruxureWare, złącza kątowe 
typu L, 1.5 m  

SXWSCABLE10002
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I/O Moduł 
UI-16 

16 wejść uniwersalnych 
(UI-16)
Moduł We/Wy Serwera Automatyki

UI-16 to 16-kanałowy moduł wejść 
uniwersalnych. Każdy kanał jest w stanie 
obsługiwać wejścia cyfrowe (styk, licznik 
i wejście nadzorowane) lub analogowe 
(napięciowe, prądowe, termistorowe  
i rezystancyjne).

Wejścia analogowe i cyfrowe
Moduł ten idealnie nadaje się do dowolnego 
pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu, stanu  
i innych podobnych sygnałów wejściowych  
w układzie sterowania budynku. UI-16 posiada 
12-bitowy przetwornik A/D.

Wejścia zliczające
Maksymalna częstotliwość licznika wynosi 25 
Hz na wszystkich szesnastu wejściach przy 
minimalnej szerokości impulsu 20 milisekund. 
Ten typ wejścia jest powszechnie stosowany do 
współpracy z licznikami energii i przepływu.

Wejścia nadzorowane
Punkty nadzorowane są wykorzystywane w 
aplikacjach systemów bezpieczeństwa, gdy 
istotna jest wiedza czy dany przewód został 
przecięty lub zwarty. Te zdarzenia generują 
oddzielną sygnalizację alarmu i uszkodzenia w 
systemie.

Wskaźniki stanu
Każdy kanał posiada dedykowane dwukolorowe 
(czerwone i zielone) diody LED , które zapewniają 
lokalne nadzorowanie wejść cyfrowych. Diodę 
LED można skonfigurować tak, by sygnalizowała 
kolorem czerwonym lub zielonym każdy ze 
stanów wejścia cyfrowego.

Zabezpieczenie
Wszystkie wejścia są zabezpieczone przed 
krótkotrwałymi przepięciami powyżej 28 V.
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UI-16 
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 1.8 W

Kanały wejściowe 
16

Wejścia cyfrowe

Stykowe 
Szerokość impulsu  
minimum 20 ms

Zakres
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24V 
2,4mA, styki bezpotencjałowe

Zliczające
Zakres licznika
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24V 2,4 

mA, styki bezpotencjałowe

Szerokość impulsu  
minimum 20 ms 

Sygnalizacja diody LED
Wybierana programowo, dioda LED jest 

uaktywniana przy stykach zwartych lub 

rozwartych

Kolor diody LED
Czerwony lub zielony, wybierany progra-

mowo

Nadzorowane
Wykrywane wartości rezystorów 
Otwarty obwód, zwarty obwód, otwarty 

styk, oraz zamknięty styk

obwód 5V, 1 lub 2 rezystory, nadzo-
rowane kombinacje przełącznika
Tylko szeregowo, tylko równolegle, oraz 

szeregowo i równolegle  
Zakres rezystora
1 kΩ do 10 kΩ. Dla konfiguracji 2-re-
zystorowej, przyjmuje się, że każdy 

rezystor ma taką samą wartość.

Wejścia analogowe

Napięciowe
Zakres  
0-10V

Rozdzielczość 

12 bitów

Dokładność 

+- (0,7mV+0,2% odczytu)

Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu nieza-

wodności dla górnej i dolnej elektrycznej 

wartości granicznej 

Impedancja: 

100 kΩ

Prądowe
Zakres   
0-20mA

Rozdzielczość 

12 bitów

Dokładność
+- (0,03mA+0,4% odczytu)

Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu nieza-

wodności dla górnej i dolnej elektrycznej 

wartości granicznej 

Impedancja
47 Ohm

Rezystancyjne 
10 Ω do 10 kΩ
±(7 + 4 x 10 -3 x R) (Ω)

10 kΩ do 60 kΩ
±(0,4 + 7 x 10 -6 x R) (%)

Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu nie-

zawodności dla górnej i dolnej granicznej 

wartości elektrycznej

Termistorowe
Zakres
-50 do 150 °C 

Rozdzielczość
12 bitów

Obsługiwane termistory
1,8 kΩ 10 kΩ i czujnik temperatury Balco 1 kΩ

Wewnętrzny rezystor podwyższający
Termistory 10 kΩ: 

10 kΩ do 5V, 

Termistory 1,0 (Balco) i 1,8 kΩ: 
1,5 kΩ do 1 V

Dane mechaniczne
Waga (w tym podstawa zacisków)
0,269 kg (0,59 funta)

Waga (bez podstawy zacisków)
0,146 kg (0,32 funta)

Podstawa zacisków 
TB-IO-W1

Numery części
UI-16, moduł We/Wy – 16 wejść uniwer-
salnych 

SXWUI16XX10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków  
SXWTBIOW110001

Podłączenia
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SXW UI-8/AO-V-4

Status

UI

UI

SXW UI-16

Status

SXW UI-8/AO-V-4

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Universal Inputs

UI9 RET UI10 UI11 RET UI12 UI13 RET UI14 UI15 RET UI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

U
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SXW UI-8/AO-V-4

Status

UI

UI

SXW UI-16

Status

SXW UI-8/AO-V-4

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Universal Inputs

UI9 RET UI10 UI11 RET UI12 UI13 RET UI14 UI15 RET UI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA
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I/O Moduł 
DI-16 

16 wejść cyfrowych 
(DI-16) 
Moduł We/Wy  
Serwera Automatyki

DI-16 to 16-kanałowy moduł wejść 
cyfrowych. Każdy kanał jest w stanie 
obsługiwać cyfrowe typy punktów (styk  
i licznik).

Wejścia cyfrowe
Moduł ten może być stosowany do 
wykrywania statusu sugnałów cyfrowych, 
takich jak nadzorowanie stanu urządzenia lub 
nadzorowanie punktu alarmowego.

Wejścia zliczające
Maksymalna częstotliwość licznika wynosi 25 
Hz na wszystkich szesnastu wejściach przy 
minimalnej szerokości impulsu 20 milisekund. 
Ten typ wejścia jest powszechnie stosowany do 
współpracy z licznikami energii i przepływu.

Zabezpieczenie
Wszystkie wejścia są zabezpieczone przed 
krótkotrwałymi przepięciami powyżej28 V.  
Moduł DI-16 jest zaprojektowany do 
monitorowania sygnałów ze styków 
bezpotencjałowych, ale może wytrzymać napięcia 
ciągłe do 24 V DC na wszystkich szesnastu 
kanałach.

Wskaźniki stanu
Każdy kanał posiada dedykowane dwukolorowe 
(czerwone i zielone) diody LED, które zapewniają 
lokalne nadzorowanie wejść cyfrowych. Diodę 
LED można skonfigurować tak, by sygnalizowała 
kolorem czerwonym lub zielonym każdy ze 
stanów wejścia cyfrowego.
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DI-16 
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 1.6 W

Kanały wejściowe
16

Wejścia cyfrowe

Stykowe 
Szerokość impulsu
20 ms minimum

Zakres
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24 V 2,4 mA, 

styki bezpotencjałowe

Zliczające
Zakres licznika 
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24 V 2,4 mA, 

styki bezpotencjałowe

Szerokość impulsu
20 ms minimum

Sygnalizacja diody LED
Wybierana programowo, jeżeli dioda LED 

jest uaktywniana przy stanach zwartych lub 

rozwartych

Kolor diody LED 
Czerwony lub zielony, wybierany programowo 

Dane mechaniczne
Waga (w tym podstawa zacisków)
0,255 kg (0,56 funta)

Waga (bez podstawy zacisków)
0,131 kg (0,29 funta)

Podstawa zacisków
TB-IO-W1

Numery części
DI-16, moduł We/Wy – 16 wejść cyfrowych 

SXWDI16XX10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków 

SXWTBIOW110001

 Podłączenia
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DO

DO

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FA-12

Status

SXW DO-FA-12

Status

SXW DI-16

Status

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/AO-4

Status

SXW UI-8/AO-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24VDC       , 2.4mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

U
I-8

/A
O
-4
-H

U
I-8

/A
O
-4

D
I-1

6

D
O
-F
A
-1
2-
H

D
O
-F
A
-1
2

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Digital Inputs

DI1 RET DI2 DI3 RET DI4 RET DI6 DI7 RET DI8
7

DI5
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Digital Inputs

DI9 RET DI10 DI11 RET DI12 DI13 RET DI14 DI15 RET DI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

DO

DO

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FA-12

Status

SXW DO-FA-12

Status

SXW DI-16

Status

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/AO-4

Status

SXW UI-8/AO-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24VDC       , 2.4mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA
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Digital Inputs

DI1 RET DI2 DI3 RET DI4 RET DI6 DI7 RET DI8
7

DI5
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Digital Inputs

DI9 RET DI10 DI11 RET DI12 DI13 RET DI14 DI15 RET DI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA



8 wyjść analogowych 
(AO - 8), (AO - 8 - H )
Moduł We/Wy 
Serwera Automatyki

AO-8 i AO-8-H to 8-kanałowe moduły wyjść 
analogowych. Sygnały analogowe mogą 
być zdefiniowane jako wyjścia napięciowe 
lub prądowe.

Wyjścia napięciowe
AO-8 i AO-8-H są przeznaczone do sterowania, 
przy wykorzystaniu sygnału 0-10 V, szerokim 
zakresem urządzeń, takich jak zawory i siłowniki.

Wyjścia prądowe
AO-8 i AO-8-H mogą być wykorzystywane do 
wysterowania urządzeń sygnałem prądowym  
o maksymalnym zakresie sterowania 0-20 mA na 
dowolnym ze swoich ośmiu kanałów.

Zabezpieczenie
Te moduły We/Wy posiadają zabezpieczenie 
przed zwarciem do masy.

Przełączniki Ręcznie/Wył/Auto
Panel czołowy AO-8-H mieści przełączniki 
Ręcznie/Wył./Auto (HOA) z dodatkowymi 
potencjometrami. 
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Moduł I/O  
AO-8-H 

Moduł I/O  
AO-8 



AO-8
AO-8-H* 
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 4.9 W

Kanały wyjściowe
8

Wyjścia analogowe

Napięciowe 
Zakres 0 do 10 VDC

Rozdzielczość 50 mV

Dokładność ±100 mV

Zaciski
Napięcie (V), powrót

Minimalne obciążenie
Źródło (source): 2 mA 

Ujście  (Sink)    : -1 mA

Prądowe
Zakres 0 do 20 mA

Rozdzielczość 0,1 mA

Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu nieza-

wodności dla górnej i dolnej elektrycznej 

wartości granicznej 

Dokładność ±0,2 mA

Zaciski
Prąd (I), powrót

Maksymalne obciążenie
Obciążenie wyjścia nie powinno przekra-

czać 650 Ω

Dane mechaniczne
Wymiary (w tym podstawa zacisków)
90 W x 114 H x 64 D mm 

Waga (w tym podstawa zacisków)
0,282 kg

Waga (bez podstawy zacisków)
0,159 kg

Podstawa zacisków 
TB-IO-W1

Numery części 
AO-8, Moduł We/Wy – 8 analogo-

wych wyjść prądowo / napięciowych 

SXWAO8XXX10001

AO-8-H, Moduł We/Wy – 8 analogowych 

wyjść prądowo / napięciowych ze sterowa-

niem ręcznym 

SXWAO8HXX10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków 
SXWTBIOW110001

(Typy modułów We/Wy z oznaczeniem 

„H” posiadają przełączniki przesterowania 

Ręczne/Wył./auto oraz potencjometry)

   Podłączenia
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Main
Power

Status

SXW PS-24V

RX RX

TX TX TX

EthernetRS-485 LONBA

Reset

Link/Act
Speed

Mode
Status

StruxureWare AS

SXW USBx-ARCNET

Status

Rx Rx

Tx Tx

SXW USBx-SERIAL

Status

SXW AO-8

Status

1 2 3 4

24 VAC      , 60 VA   50/60 Hz
24-30 VDC      , 40 W
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X 

Sh
iel

d

TX
/R

X

Sh
iel

d

TX
/R

X 

TX
/R

X

Host

Device

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LO
N-

2

LO
N-

1

TP/FTRS-485

Sh
iel

d

RE
T

RE
T

10
 V

TX
/R

X

Operator Panel LON

Fa
ct

or
y

TX
/R

X

TX
/R

X

TX
/R

X

1 2 3 4 5 6

Arcnet-1

RS-485 Ports

A 
+

0V
 IS

OB

Arcnet-2

A 
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dHost
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X
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Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm  

0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm 

0 to 10 VDC          ,
min. 5 kohm

5 6 7 8

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

AO
-8

A
S

U
SB

x-
SE
RI
A
L

U
SB

x-
A
RC

N
ET

PS
-2
4V
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LD
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SXW USBx-ARCNET

Status

Rx Rx

Tx Tx
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24 VAC      , 60 VA   50/60 Hz
24-30 VDC      , 40 W
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Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm  

0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm 

0 to 10 VDC          ,
min. 5 kohm

5 6 7 8

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

AO
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A
S

U
SB

x-
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A
L

U
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x-
A
RC

N
ET
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4V
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LD



8 wyjść analogowych
(AO –V- 8), (AO –V- 8 - H )
Moduł We/Wy  
Serwera Automatyki

AO-V-8 i AO-V-8-H to 8-kanałowe moduły 
We/Wy wyjść analogowych. Sygnały 
analogowe mogą być zdefiniowane jako 
wyjścia napięciowe.

Wyjścia napięciowe
AO-V-8 i AO-V-8-H są przeznaczone do 
sterowania, przy wykorzystaniu sygnału 0-10 V 
szerokim zakresem urządzeń, takich jak zawory i 
siłowniki.

Zabezpieczenie
Te moduły We/Wy posiadają zabezpieczenie przed 
zwarciem do masy.

Przełączniki Ręcznie/Wył/Auto
Panel czołowy AO-V-8-H mieści przełączniki 
Ręcznie/Wył./Auto (HOA) z dodatkowymi 
potencjometrami.
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Moduł I/O  
AO-V-8 

Moduł I/O  
AO-V-8-H 



 

AO-V-8
AO-V-8-H* 
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 0.7 W

Kanały wyjściowe  
8

Wyjścia analogowe 

Napięciowe 
Zakres 0 do 10 VDC

Rozdzielczość 50 mV

Dokładność ±100 mV

Zaciski
Napięcie (V), powrót

Minimalne obciążenie
Źródło (Source): 2 mA

Ujście (Sink): -1 mA

Dane mechaniczne
Waga (w tym podstawa zacisków)
0,279 kg

Waga (bez podstawy zacisków)
0,156 kg

Podstawa zacisków
TB-IO-W1

Numery części
AO-V-8, Moduł We/Wy - 8 analogowych 

wyjść napięciowych 

SXWAOV8XX10001

AO-V-8-H, Moduł We/Wy - 8 analogo-

wych wyjść napięciowych ze sterowaniem 

ręcznym  

SXWAOV8HX10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków 

SXWTBIOW110001

Podłączenia

(Typy modułów We/Wy z ozna-

czeniem „H” posiadają przełącz-

niki przesterowania Ręczne/

Wył./auto oraz potencjometr)
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Main
Power

Status

SXW PS-24V

RX RX

TX TX TX

EthernetRS-485 LONBA

Reset

Link/Act
Speed

Mode
Status

StruxureWare AS

SXW USBx-ARCNET

Status

Rx Rx

Tx Tx

SXW USBx-SERIAL
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Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm  

0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm 

0 to 10 VDC          ,
min. 5 kohm

5 6 7 8
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Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm  

0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm 

0 to 10 VDC          ,
min. 5 kohm
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12 wyjść cyfrowych, styki zwierne 
(DO-FA-12), (DO-FA-12-H)
Moduł We/Wy  
Serwera Automatyki

DO-FA-12 i DO-FA-12-H to 12-kanałowe 
moduły wyjść cyfrowych. Każdy kanał 
obsługuje wyjścia przekaźnikowe ze 
stykami zwiernymi NO (Form-A). 

Wyjścia cyfrowe obciążane bezpośrednio
Styki zwierne przekaźników w modułach  
DO-FA-12 i DO-FA-12-H są przeznaczone do 
obciążania bezpośredniego maksymalnie do 2 A 
na wyjście.

Wskaźniki stanu i przełączniki  
Ręczne/Wył./Auto
Panel czołowy modułu DO-FA-12 i DO-FA-
12-H mieści wskaźnik stanu wyjścia cyfrowego 
wykorzystujący zieloną diodę LED. Dodatkowo 
moduł DO-FA-12-H posiada przełączniki Ręczne/
Wył./Auto (HOA).
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Moduł I/O  
DO-FA-12 

Moduł I/O  
DO-FA-12-H 



 

DO-FA-12
DO-FA-12-H*  
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 1.8 W

Kanały wyjściowe 
12

Obciążalność styków
250 VAC, 30 VDC,  2 A

Wyjścia cyfrowe
Przekaźniki ze stykami zwiernymi 
(Form A)
Zaciski
Wspólny (C), normalnie otwarty (NO)

Szerokość impulsu
minimum 100 ms

Izolacja
Minimum 1500 VAC, między cewką a 

stykiem

Dane mechaniczne
Waga (w tym podstawa zacisków)
0,317 kg

Waga (bez podstawy zacisków)
0,194 kg

Podstawa zacisków
TB-IO-W1

Numery części
DO-FA-12, Moduł We/Wy - 12 wyjść 

cyfrowych, styki zwierne 

SXWDOA12X10001

DO-FA-12-H, Moduł We/Wy - 12 wyjść 

cyfrowych, styki zwierne ze sterowaniem 

ręcznym 

SXWDOA12H10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków
SXWTBIOW110001

(Typy modułów We/Wy z oznaczeniem „H” 

posiadają przełączniki Ręczny/Wył./auto)Podłączenia
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DO

DO

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FA-12

Status

SXW DO-FA-12

Status

SXW DI-16

Status

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/AO-4

Status

SXW UI-8/AO-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24VDC       , 2.4mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

U
I-8

/A
O
-4
-H

U
I-8

/A
O
-4

D
I-1

6

D
O
-F
A
-1
2-
H

D
O
-F
A
-1
2

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Digital Inputs

DI1 RET DI2 DI3 RET DI4 RET DI6 DI7 RET DI8
7

DI5
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Digital Inputs

DI9 RET DI10 DI11 RET DI12 DI13 RET DI14 DI15 RET DI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

DO

DO

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FA-12

Status

SXW DO-FA-12

Status

SXW DI-16

Status

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/AO-4

Status

SXW UI-8/AO-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24VDC       , 2.4mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

U
I-8

/A
O
-4
-H

U
I-8

/A
O
-4

D
I-1

6

D
O
-F
A
-1
2-
H

D
O
-F
A
-1
2

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Digital Inputs

DI1 RET DI2 DI3 RET DI4 RET DI6 DI7 RET DI8
7

DI5
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Digital Inputs

DI9 RET DI10 DI11 RET DI12 DI13 RET DI14 DI15 RET DI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA



8 wyjść cyfrowych, styki przełączne 
(DO-FC-8), (DO-FC-8-H)
Moduł We/Wy 
Serwera Automatyki

DO-FC-8 i DO-FC-8-H to 8-kanałowe 
moduły We/Wy wyjść cyfrowych. Każdy 
kanał obsługuje wyjścia przekaźnikowe ze 
stykami przełącznymi (Form-C).

Wyjścia cyfrowe obciążane bezpośrednio
Styki przełączne w modułach DO-FC-8 i 
DO-FC-8-H są przeznaczone do obciążania 
bezpośredniego maksymalnie do 3 A na wyjście.

Wskaźniki stanu i przełączniki  
Ręczne/Wył./Auto
Panel czołowy modułu DO-FC-8 i DO-FC-
8-H mieści wskaźnik stanu wyjścia cyfrowego 
wykorzystujący zieloną diodę LED.  Dodatkowo 
moduł DO-FC-8-H posiada przełączniki Ręczne/
Wył./Auto (HOA).
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Moduł I/O  
DO-FC-8 

Moduł I/O  
DO-FC-8 -H



 

DO-FC-8
DO-FC-8-H*  
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 2.2 W

Kanały wyjściowe   
8

Obciążalność styków
250 VAC, 30 VDC, 3 A

Wyjścia cyfrowe
Przekaźniki ze stykami przełącznymi  
(Form C
Zaciski
Wspólny (C), normalnie otwarty (NO), nor-

malnie zamknięty (NC)

Szerokość impulsu
minimum 100 ms

Izolacja
Minimum 1500 VAC, między cewką a 

stykiem

Dane mechaniczne
Waga (w tym podstawa zacisków)
0,332 kg

Waga (bez podstawy zacisków)
0,209 kg

Podstawa zacisków
TB-IO-W1

Numery części
DO-FC-8, Moduł We/Wy - 8 wyjść cyfro-

wych, styki przełączne 

SXWDOC8XX10001

DO-FC-8-H, Moduł We/Wy - 8 wyjść cy-

frowych, styki przełączne ze sterowaniem 

ręcznym 

SXWDOC8HX10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków 

SXWTBIOW110001

(Typy modułów We/Wy z oznaczeniem „H” 

posiadają przełączniki Ręczny/Wył./auto)Podłączenia
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SXW AO-8

Status

Hand

Auto

Off

SXW AO-V-8

Status

SXW AO-V-8

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FC-8

Status

DO

DO
5 6 7 8

SXW DO-FC-8

Status

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm

0 to10 VDC        ,
min 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ MIN

5 6 7 8

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC       ,
min. 5 kohm

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm 

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

D
O
-F
C-
8-
H

D
O
-F
C-
8

AO
-8
-H

AO
-V
-8

AO
-V
-8
-H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

SXW AO-8

Status

Hand

Auto

Off

SXW AO-V-8

Status

SXW AO-V-8

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FC-8

Status

DO

DO
5 6 7 8

SXW DO-FC-8

Status

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm

0 to10 VDC        ,
min 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ MIN

5 6 7 8

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC       ,
min. 5 kohm

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm 

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

D
O
-F
C-
8-
H

D
O
-F
C-
8

AO
-8
-H

AO
-V
-8

AO
-V
-8
-H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A



8 wejść uniwersalnych i 4 wyjścia 
analogowe (UI-8/AO-4, UI-8/AO-
4-H) 
Moduł We/Wy 
Serwera Automatyki

UI-8/AO-4 i UI-8/ AO-4-H to 
połączenie modułów We/Wy 
obsługujących 8 kanałów wejść 
uniwersalnych i 4 kanały wyjść 
analogowych. Te kompaktowe 
moduły są idealne, gdy 
aplikacja wymaga mieszanych 
typów punktów.

Wejścia analogowe i cyfrowe
Ten moduł idealnie nadaje się do 
dowolnego pomiaru temperatury, 
ciśnienia, przepływu, stanu i innych 
podobnych sygnałów wejściowych  
w układzie sterowania budynku. 
Moduł ten posiada 12-bitowy 
przetwornik A/D.

Wejścia zliczające
Maksymalna częstotliwość licznika 
wynosi 25 Hz na wszystkich 
szesnastu wejściach przy 
minimalnej szerokości impulsu 
20 milisekund. Ten typ wejścia 
jest powszechnie stosowany do 
współpracy z licznikami energii  
i przepływu

Wejścia nadzorowane
Punkty nadzorowane są 
wykorzystywane w aplikacjach 
systemów bezpieczeństwa, gdy 
istotna jest wiedza czy dany 
przewód został przecięty lub zwarty. 
Te zdarzenia generują oddzielną 
sygnalizację alarmu i uszkodzenia w 
systemie. 

Wyjścia napięciowe
Moduły UI-8/AO-4 i UI-8/AO-4-H 
są zaprojektowane do sterowania, 
przy wykorzystaniu sygnału 0-10 V, 
szerokim zakresem urządzeń, takich 
jak zawory i siłowniki na dowolnym 
spośród ich czterech kanałów 
wyjściowych.

Wyjścia prądowe
Moduły UI-8/AO-4 i UI-8/AO-4-H 
mogą być wykorzystywane do 
wysterowania urządzeń sygnałem 
prądowym o maksymalnym zakresie 
sterowania 0-20 mA na dowolnym 
ze swoich czterech kanałów 
wyjściowych.

Zabezpieczenie
Te moduły We/Wy posiadają 
zabezpieczenie przed zwarciem do 
masy.

Przełączniki Ręcznie/Wył/Auto
Panel czołowy modułów UI-8/
AO-4 i UI-8/AO-4-H I/O mieści 
wskaźnik statusu wejścia cyfrowego 
wykorzystujący zieloną diodę 
LED. Dodatkowo moduł UI-8/AO-
4-H posiada przełączniki Ręczne/
Wył./auto (HOA) z dodatkowymi 
potencjometrami.
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Moduł I/O  
UI-8/AO-4 

Moduł I/O  
UI-8/AO-4-H 



 

Podłączenia

UI-8/AO-4
UI-8/AO-4-H*  
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 3.2 W

Kanały wejściowe
8

Wejścia cyfrowe 

Stykowe
Szerokość impulsu minimum 20 ms
Zakres
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24 V 2,4 
mA, styki bezpotencjałowe

Zliczające
Zakres 

Otwarty kolektor/otwarty dren, 24V 2,4 

mA, styki bezpotencjałowe

Szerokość impulsu minimum 20 ms 

Sygnalizacja diody LED
Wybierana programowo, dioda LED jest 

uaktywniana przy stykach zwartych lub 

rozwartych

Kolor diody LED
Czerwony lub zielony, wybierany progra-

mowo

Nadzorowane
Wykrywane wartości rezystorów
Otwarty obwód, zwarty obwód, otwarty styk 

oraz zamknięty styk

Obwód 5V, 1 lub 2 rezystory, nadzorowane 
kombinacje przełącznika
Tylko szeregowo, tylko równolegle, oraz szere-

gowo i równolegle

Zakres rezystora
1 kΩ do 10 kΩ. Dla konfiguracji 2-rezystorowej, 

przyjmuje się że każdy rezystor ma taką samą 

wartość.

Wejścia analogowe
Napięciowe
Zakres 0-10V

Rozdzielczość 12 bitów

Dokładność
+- (0,7mV+0,2% odczytu)

Impedancja: 100 kΩ

Prądowe  
Zakres  0-20mA

Rozdzielczość 12 bitów

Dokładność +- (0,03mA+0,4% odczytu)

Impedancja 47 Ω
Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu 

niezawodności dla górnej i dolnej granicz-

nej wartości elektrycznej

Rezystancyjne
10 Ω do 10 kΩ
±(7 + 4 x 10 -3 x R) (Ω)

10 kΩ do 60 kΩ
±(0,4 + 7 x 10 -6 x R) (%)

Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu 

niezawodności dla górnej i dolnej granicz-

nej wartości elektrycznej

Termistorowe
Zakres -50 do 150 °C 

Rozdzielczość 12 bitów

Obsługiwane termistory
1,8 kΩ, 10 kΩ i czujnik temperatury Balco 

1 kΩ 

Wewnętrzny rezystor podwyższający
Termistory 10 kΩ: 10 kΩ do 5V, termistory 

1,0 (Balco) i 1,8 kΩ: 1,5 kΩa do 1 V

Kanały wyjściowe
4

Wyjścia analogowe  

Napięciowe
Zakres 0 do 10 VDC

Rozdzielczość 50 mV

Dokładność ±100 mV

Zaciski Napięcie (V), powrót

Minimalne obciążenie 
Źródło (Source), 2 mA; 

Ujście (Sink) -1 mA

Prądowe
Zakres 0 do 20 mA

Rozdzielczość 0,1 mA

Dokładność ±0,2 mA

Zaciski Prąd(I), powrót

Maksymalne obciążenie
Obciążenie wyjścia nie powinno przekraczać 

650 Ω

Dane mechaniczne
Waga (z podstawą zacisków)
0,276 kg

Waga (bez podstawy zacisków)
0,152 kg

Podstawa zacisków
TB-IO-W1

Numery części 
Moduł We/Wy UI-8/AO-4 - 8 wejść  

Uniwersalnych / 4 analogowe wyjścia napię-

ciowe / prądowe 

SXWUI8A4X10001

Moduł We/Wy UI-8/AO-4-H - 8 wejść uniwer-

salnych / 4 analogowe wyjścia napięciowe / 

prądowe ze sterowaniem ręcznym 

SXWUI8A4H10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków IO 
SXWTBIOW110001

(Typy modułów We/Wy z oznaczeniem „H” 

posiadają przełączniki przesterowania Ręcz-

ny/Wył./auto i potencjometry)
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DO

DO

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FA-12

Status

SXW DO-FA-12

Status

SXW DI-16

Status

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/AO-4

Status

SXW UI-8/AO-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
2 3 4 5 61

Contact Rating:
250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
8 9 10 11 127 Contact Rating:

250 VAC       , 2 A
30 VDC        , 2 A

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24VDC       , 2.4mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

U
I-8

/A
O
-4
-H

U
I-8

/A
O
-4

D
I-1

6

D
O
-F
A
-1
2-
H

D
O
-F
A
-1
2

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Digital Inputs

DI1 RET DI2 DI3 RET DI4 RET DI6 DI7 RET DI8
7

DI5
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Digital Inputs

DI9 RET DI10 DI11 RET DI12 DI13 RET DI14 DI15 RET DI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

SXW AO-8

Status

Hand

Auto

Off

SXW AO-V-8

Status

SXW AO-V-8

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FC-8

Status

DO

DO
5 6 7 8

SXW DO-FC-8

Status

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm

0 to10 VDC        ,
min 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ MIN

5 6 7 8

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC       ,
min. 5 kohm

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm 

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

D
O
-F
C-
8-
H

D
O
-F
C-
8

AO
-8
-H

AO
-V
-8

AO
-V
-8
-H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A



Moduł I/O  
UI-8/AO-V-4-H 

8 wejść uniwersalnych i 4 wyjścia 
napięciowe (UI-8/AO-V-4, UI-8/AO-
V-4-H)
Moduł We/Wy  
Serwera Automatyki

UI-8/AO-V-4 i UI-8/ AO-V-4-H to 
połączenie modułów We/Wy 
obsługujących 8 kanałów wejść 
uniwersalnych i 4 kanały wyjść 
napięciowych. Te kompaktowe 
moduły są idealne, gdy 
aplikacja wymaga mieszanych 
typów punktów.

Wejścia analogowe i cyfrowe
Ten moduł idealnie nadaje się do 
dowolnego pomiaru temperatury, 
ciśnienia, przepływu, stanu i innych 
podobnych sygnałów wejściowych  
w układzie sterowania budynku. 
Moduł ten posiada 12-bitowy 
przetwornik A/D.

Wejścia zliczające
Maksymalna częstotliwość licznika 
wynosi 25 Hz na wszystkich 
szesnastu wejściach przy 
minimalnej szerokości impulsu 
20 milisekund. Ten typ wejścia 
jest powszechnie stosowany do 
współpracy z licznikami energii i 
przepływu.

Wejścia nadzorowane
Punkty nadzorowane są 
wykorzystywane w aplikacjach 
systemów bezpieczeństwa, gdy 
istotna jest wiedza czy dany 
przewód został przecięty lub zwarty. 
Te zdarzenia generują oddzielną 
sygnalizację alarmu i uszkodzenia w 
systemie.

Wyjścia napięciowe
Moduły UI-8/AO-4 i UI-8/AO-4-H 
są zaprojektowane do sterowania, 
przy wykorzystaniu sygnału 0-10 V, 
szerokim zakresem urządzeń, takich 
jak zawory i siłowniki na dowolnym 
spośród ich czterech kanałów 
wyjściowych.

Zabezpieczenie
Te moduły We/Wy posiadają 
zabezpieczenie przed zwarciem do 
masy.

Przełączniki Ręcznie/Wył/Auto
Panel czołowy modułów UI-8/
AO-4 i UI-8/AO-4-H I/O mieści 
wskaźnik statusu wejścia cyfrowego 
wykorzystujący zieloną diodę 
LED. Dodatkowo moduł UI-8/AO-
4-H posiada przełączniki Ręczne/
Wył./auto (HOA) z dodatkowymi 
potencjometrami.
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UI-8/AO-V-4
UI-8/AO-V-4-H*  
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC

24 VDC, 1.0 W

Kanały wejściowe 
8 

Wejścia cyfrowe
Stykowe
Szerokość impulsu minimum 20 ms

Zakres
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24 V 2,4 

mA, styki bezpotencjałowe

Zliczające
Zakres 
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24V 2,4 
mA, styki bezpotencjałowe
Szerokość impulsu minimum 20 ms 
Sygnalizacja diody LED
Wybierana programowo, dioda LED 
jest uaktywniana przy stykach zwartych 
lub rozwartych
Kolor diody LED
Czerwony lub zielony, wybierany pro-
gramowo

Nadzorowane
Wykrywane wartości rezystorów
Otwarty obwód, zwarty obwód, otwarty styk 

oraz zamknięty styk

Obwód 5V, 1 lub 2 rezystory, nadzorowane 
kombinacje przełącznika
Tylko szeregowo, tylko równolegle, oraz szere-

gowo i równolegle

Zakres rezystora
1 kΩ do 10 kΩ. Dla konfiguracji 2-rezystorowej, 

przyjmuje się że każdy rezystor ma taką samą 

wartość.

Wejścia analogowe
Napięciowe
Zakres 0-10V

Rozdzielczość 12 bitów

Dokładność
+- (0,7mV+0,2% odczytu)

Impedancja: 100 kΩ

Prądowe  
Zakres  0-20mA

Rozdzielczość 12 bitów

Dokładność +- (0,03mA+0,4% odczytu)

Impedancja 47 Ω
Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu 

niezawodności dla górnej i dolnej granicznej 

wartości elektrycznej

Rezystancyjne
10 Ω do 10 kΩ
±(7 + 4 x 10 -3 x R) (Ω)

10 kΩ do 60 kΩ
±(0,4 + 7 x 10 -6 x R) (%)

Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu 

niezawodności dla górnej i dolnej granicznej 

wartości elektrycznej

Termistorowe
Zakres -50 do 150 °C 

Rozdzielczość 12 bitów

Obsługiwane termistory
1,8 kΩ, 10 kΩ i czujnik temperatury Balco 1 kΩ 

Wewnętrzny rezystor podwyższający
Termistory 10 kΩ: 10 kΩ do 5V, termistory 

1,0 (Balco) i 1,8 kΩ: 1,5 kΩa do 1 V

Kanały wyjściowe
4

Wyjścia analogowe  

Napięciowe
Zakres 0 do 10 VDC

Rozdzielczość 50 mV

Dokładność ±100 mV

Zaciski Napięcie (V), powrót

Minimalne obciążenie 
Źródło (Source), 2 mA; 

Ujście (Sink) -1 mA

Wewnętrzny rezystor podwyższający
Termistory 10 kΩ: 10 kΩ do 5V, termistory 

1,0 (Balco) i 1,8 kΩ: 1,5 kΩa do 1 V

Dane mechaniczne
Waga (z podstawą zacisków)
0,276 kg

Waga (bez podstawy zacisków)
0,152 kg

Podstawa zacisków
TB-IO-W1

Numery części
Moduł We/Wy UI-8/AO-4 - 8 wejść  

Uniwersalnych / 4 analogowe wyjścia     

napięciowe / prądowe 

SXWUI8A4X10001

Moduł We/Wy UI-8/AO-4-H - 8 wejść 

uniwersalnych / 4 analogowe wyjścia 

napięciowe / prądowe ze sterowaniem 

ręcznym 

SXWUI8A4H10001

TB-IO-W1, Podstawa zacisków IO 
SXWTBIOW110001

(Typy modułów We/Wy z oznaczeniem 

„H” posiadają przełączniki przesterowania 

Ręczny/Wył./auto i potencjometry)

Połączenia
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SXW AO-8

Status

Hand

Auto

Off

SXW AO-V-8

Status

SXW AO-V-8

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW DO-FC-8

Status

DO

DO
5 6 7 8

SXW DO-FC-8

Status

Voltage Output:

Current Output:
0 to 20 mA,
max. 650 ohm

0 to10 VDC        ,
min 5 kohmAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

Analog Outputs

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ MIN

5 6 7 8

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC       ,
min. 5 kohm

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm

Analog Outputs

VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

Analog Outputs
Voltage Output:
0 to 10 VDC        ,
min. 5 kohm 

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

D
O
-F
C-
8-
H

D
O
-F
C-
8

AO
-8
-H

AO
-V
-8

AO
-V
-8
-H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

SXW UI-8/AO-V-4

Status

UI

UI

SXW UI-16

Status

SXW UI-8/AO-V-4

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Universal Inputs

UI9 RET UI10 UI11 RET UI12 UI13 RET UI14 UI15 RET UI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

U
I-1

6
U
I-8

/D
O
-F
C-
4

U
I-8

/D
O
-F
C-
4-
H

U
I-8

/A
O
-V
-4
-H

U
I-8

/A
O
-V
-4



8 wejść uniwersalnych i 4 wyjścia 
cyfrowe, styki przełączne (UI-8/DO-
FC-4, UI-8/DO-FC-4-H)
Moduł We/Wy 
Serwera Automatyki

UI-8/AO-V-4 i UI-8/ AO-V-4-H to 
połączenie modułów We/Wy 
obsługujących 8 kanałów wejść 
uniwersalnych i 4 kanały wyjść 
napięciowych. Te kompaktowe 
moduły są idealne, gdy 
aplikacja wymaga mieszanych 
typów punktów.

Wejścia analogowe i cyfrowe
Ten moduł idealnie nadaje się do 
dowolnego pomiaru temperatury, 
ciśnienia, przepływu, stanu i innych 
podobnych sygnałów wejściowych  
w układzie sterowania budynku. 
Moduł ten posiada 12-bitowy 
przetwornik A/D.

Wejścia zliczające
Maksymalna częstotliwość licznika 
wynosi 25 Hz na wszystkich 
szesnastu wejściach przy 
minimalnej szerokości impulsu 
20 milisekund. Ten typ wejścia 
jest powszechnie stosowany do 
współpracy z licznikami energii i 
przepływu.

Wejścia nadzorowane
Punkty nadzorowane są 
wykorzystywane w aplikacjach 
systemów bezpieczeństwa, gdy 
istotna jest wiedza czy dany 
przewód został przecięty lub zwarty. 
Te zdarzenia generują oddzielną 
sygnalizację alarmu i uszkodzenia w 
systemie.

Zabezpieczenie
Te moduły We/Wy posiadają 
zabezpieczenie przed zwarciem do 
masy.

Wskaźniki stanu i 
przesterowania
Panel czołowy modułów UI-8/
DO-FC-4 i UI-8/DO-FC-4-H mieści 
wskaźnik wejścia cyfrowego 
wykorzystujący zieloną diodę LED. 
Dodatkowo moduł UI-8/DO-FC-4-H 
posiada przełączniki Ręczne/Wył./
auto (HOA) .

Wyjścia cyfrowe obciążane 
bezpośrednio
Styki przełączne w modułach 
UI-8/DO-FC-4 i UI-8/DO-FC-4-H 
są przeznaczone do obciążania 
bezpośredniego maksymalnie do 3A 
na wyjście.
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Moduł I/O  
UI-8/DO-FC-4 

Moduł I/O  
UI-8/DO-FC-4-H 



 

UI-8/DO-FC-4
UI-8/DO-FC-4-H*  
Moduł We/Wy Serwera Automatyki
Dane techniczne

Zasilanie DC
24 VDC, 1.9 W

Kanały wejściowe
8 

Wejścia cyfrowe
Stykowe
Szerokość impulsu minimum 20 ms

Zakres
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24 V 2,4 

mA, styki bezpotencjałowe

Zliczające
Zakres 
Otwarty kolektor/otwarty dren, 24V 2,4 
mA, styki bezpotencjałowe
Szerokość impulsu minimum 20 ms 
Sygnalizacja diody LED
Wybierana programowo, dioda LED jest 
uaktywniana przy stykach zwartych lub 
rozwartych
Kolor diody LED
Czerwony lub zielony, wybierany pro-
gramowo

Nadzorowane
Wykrywane wartości rezystorów
Otwarty obwód, zwarty obwód, otwarty styk oraz 

zamknięty styk

Obwód 5V, 1 lub 2 rezystory, nadzorowane 
kombinacje przełącznika
Tylko szeregowo, tylko równolegle, oraz szere-

gowo i równolegle

Zakres rezystora
1 kΩ do 10 kΩ. Dla konfiguracji 2-rezystorowej, 

przyjmuje się że każdy rezystor ma taką samą 

wartość.

  
Wejścia analogowe
Napięciowe
Zakres 0-10V

Rozdzielczość 12 bitów

Dokładność
+- (0,7mV+0,2% odczytu)

Impedancja: 100 kΩ

Prądowe  
Zakres  0-20mA

Rozdzielczość 12 bitów

Dokładność +- (0,03mA+0,4% odczytu)

Impedancja 47 Ω
Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu 

niezawodności dla górnej i dolnej granicz-

nej wartości elektrycznej

Rezystancyjne
10 Ω do 10 kΩ
±(7 + 4 x 10 -3 x R) (Ω)

10 kΩ do 60 kΩ
±(0,4 + 7 x 10 -6 x R) (%)

Niezawodność
Zdolność do definiowania poziomu 

niezawodności dla górnej i dolnej granicz-

nej wartości elektrycznej

Termistorowe
Zakres -50 do 150 °C 

Rozdzielczość 12 bitów

Obsługiwane termistory
1,8 kΩ, 10 kΩ i czujnik temperatury Balco 

1 kΩ 

Wewnętrzny rezystor podwyższający
Termistory 10 kΩ: 10 kΩ do 5V, termistory 

1,0 (Balco) i 1,8 kΩ: 1,5 kΩa do 1 V 

Kanały wyjściowe
4 

Obciążalność styków
250 VAC, 30 VDC,  3 

Przekaźniki ze stykami przełącznymi 
(Form C)
Zaciski Wspólny (C), normalnie otwarty 

(NO), normalnie zamknięty (NC)

Szerokość impulsu minimum 100 ms

Izolacja Minimum 1500 VAC, między cewką 

a stykiem

Wewnętrzny rezystor podwyższający
Termistory 10 kΩ: 10 kΩ do 5V, termistory 

1,0 (Balco) i 1,8 kΩ: 1,5 kΩa do 1 V

Dane mechaniczne
Waga (w tym podstawa zacisków)
0,304 kg 

Waga (bez podstawy zacisków)
0,181 kg 

Podstawa zacisków
TB-IO-W1

Numery części 
Moduł We/Wy UI-8/DO-FC-4 – 8 wejść 

uniwersalnych / 4 wyjścia cyfrowe, styki 

przełączne 

SXWUI8D4X10001

Moduł We/Wy UI-8 /DO-FC-4-H, 8 wejść 

uniwersalnych / 4 wyjścia cyfrowe, styki 

przełączneze sterowaniem ręcznym 

SXWUI8D4H10001

TB -IO-W1, Podstawa zacisków 
SXWTBIOW110001

(*Typy modułów We/Wy z oznaczeniem 

„H” posiadają przełączniki przesterowania 

Ręczne/Wył./Auto oraz potencjometry)

Podłączenia
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SXW UI-8/AO-V-4

Status

UI

UI

SXW UI-16

Status

SXW UI-8/AO-V-4

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Universal Inputs

UI9 RET UI10 UI11 RET UI12 UI13 RET UI14 UI15 RET UI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA
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SXW UI-8/AO-V-4

Status

UI

UI

SXW UI-16

Status

SXW UI-8/AO-V-4

Status

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

Hand

Auto

Off

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

SXW UI-8/DO-FC-4

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Universal Inputs

UI9 RET UI10 UI11 RET UI12 UI13 RET UI14 UI15 RET UI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digital Outputs
4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A
30 VDC        , 3 A

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA

Voltage Output:

Current Output:
0-20 mA,
650 Ω  MAX

0-10 VDC         ,
5 KΩ  MINAnalog Outputs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

Universal Inputs

UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Input Rating:
24 VDC       , 2.4 mA
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Wszystkie wymienione w dokumencie marki, znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością odpowiednich firm i instytucji. Informacje zawarte w 
tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 


