
TAC Xenta 711/731 jest wielofunkcyjnym systemem sterowania i wizualizacji z wbudowanym serwerem sieci Web, pozwalającym 
na zdalny dostęp do programów aplikacyjnych sterownika oraz sieci urządzeń sterujących z poziomu przeglądarki internetowej, 
z dowolnego miejsca na świecie. 
Xenta 711/731 jest pierwszym sterownikiem w dziedzinie automatyki budynku łączącym w jednym urządzeniu: funkcje 
sterownicze, funkcjonalność internetowej sieci Web, obsługę alarmów oraz zaawansowaną wizualizację graficzną. 
Przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej w Xenta 711/731 można: przeglądać strony graficzne, sprawdzać 
i potwierdzać alarmy lub zmieniać wartości zadane. Możliwa jest również obsługa harmonogramów czasowych i rejestracji 
danych. Strony internetowe tworzone są w oparciu o standardową technologię internetową jak HTML oraz Aplety Java. Alarmy 
mogą być wysyłane jako wiadomości e-mail.
W systemie zdalnego nadzoru i sterowania TAC Vista, sterowniki serii 700 mogą pracować jako Serwery Xenta. Komunikacja 
między TAC Vista a Serwerami Xenta odbywa sie za pośrednictwem sieci TCP/IP. Do jednego serwera TAC Vista można 
podłączyć maksymalnie do 1000 urządzeń Xenta 711 i/lub Xenta 731. 
Xenta 711 obsługuje do 10 modułów wejść/wyjść serii Xenta 400 i do 30 sterowników serii Xenta 280/300/401.
Xenta 731 obsługuje do 20 modułów wejść/wyjść serii Xenta 400 i do 30 sterowników serii Xenta 280/300/401.
Xenta 731 posiada również interfejs protokołów Modbus, I/NET i MicroNet.
Xenta 711/731 wyposażone są w funkcję bieżącej pomocy, która ułatwia konfigurowanie i codzienną obsługę.

TAC Xenta 711/731
Serwer Web i sterownik
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dANE  TECHNICZNE
Zasilanie  . . . . . . . .        24 V AC ±20%, 50/60 Hz lub 19–40 V DC
Pobór mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               maks. 5 W 
Wielkość transformatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          5 VA
Temperatura otoczenia
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      –20 °C do +50 °C 	
Praca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                ±0 °C do +50 °C 
Wilgotność względna . . . . . . . .        max. 90% RH bez kondensacji
Obudowa
Materiał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    ABS/PC 
Klasa ochrony obudowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          IP 20 
Klasa odporności ogniowej, materiały . . . . . . . . . . . .            UL 94 V-0 
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 patrz rysunek 
Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        0.2 kg
Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność przy +25 °C . . . . . . . . . . . . . . . .                ±12 minut na rok  
Podtrzymanie po zaniku napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   72 h
Komunikacja
A: RS232 . . . . . . . . . . . . . .              2400 – 57600 bps, RJ45, 8-pinowy 
A: RS485 . . . . . . . . . . . . .             2400 – 57600 bps, asynchr.,  zaciski	
B: RS232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             RJ10, 4-pinowy  
C: RS485  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       synchr. (SDLC) zaciski  
LonWorks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           TP/FT-10, zaciski  
Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       TCP/IP, 10Base-T, RJ45
Zgodność z normami
Emisja:
	 CE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  EN 61000-6-3   
	 C-tick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                C-Tick N1831   
	 FCC . . . . . . . . . . . . . . . . .                  FCC Part 15, Subpart B, Class B  

Odporność na zakłócenia: 
	 CE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  EN 61000-6-2
 Bezpieczeństwo: 
	 CE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   EN 61010-1 
	 UL 916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             C-UL US Listed 
Numery katalogowe
TAC Xenta 711  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            0-073-0155
TAC Xenta 731  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            0-073-0165
Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 400 . . . . . .       0-073-0902 
Kabel połączeniowy TAC Xenta - PC  . . . . . . . . . .           0-073-0917 
Złącze szeregowe TAC Xenta . . . . . . . . . . . . . . . .                 0-073-0918 
TAC Xenta zestaw kabli szeregowych . . . . . . . . . .           0-073-0919 
TAC Xenta zestaw kabli do programowania . . . . .      0-073-0920 
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OBSŁUGA przez sieć WEB
Do prezentacji statusów, trendów, grafik 
i alarmów w Xenta 711/731 wykorzysty-
wane są strony internetowe HTML. Do 
projektowania, tworzenia oraz obsługi 
stron służy narzędzie TAC XBuilder.
TAC XBuilder jest również stosowa-
ny do definiowania i konfigurowania 
zmiennych sieciowych stosowanych w 
rejestracji danych, obiektach alarmów 
oraz rejestracji zdarzeń.
Podgląd statusów
Podgląd statusów wyświetla dynamicz-
ne dane takie jak wartości zadane, 
parametry regulacji, itp. w postaci tabeli 
(rys. 2). Użytkownik z odpowiednimi 
uprawnieniami może zmieniać dowolne 
wartości w tabeli statusów.
Podgląd rejestracji danych
Rejestracja danych jest graficzną prezen-
tacją zachowanych danych (rys. 3).
Rejestracja może być aktywowana  ręcz-
nie lub automatycznie np. zmianą stanu 
zmiennej binarnej. Jeżeli rejestrowane 
są wskazania liczników energii, wymiana 
liczników jest przeprowadzana ręcznie.
Podgląd grafik
Przeglądarka grafik wyświetla graficzną 
prezentację monitorowanych instalacji.
W przeglądarce wyświetlane wartości 
i statusy są uaktualniane dynamicznie 
(rys. 4). Uprawniony użytkownik może 
zmieniać wartości i potwierdzać alarmy.
Podgląd alarmów
Przeglądarka alarmów wyświetla bieżą-
ce alarmy oraz ich aktualne stany (rys. 
5). Operator może odczytywać, potwier-
dzać, blokować i sortować alarmy.
Podgląd zdarzeń
Przeglądarka zdarzeń wyświetla za-
rejestrowane zdarzenia systemowe z 
wyszczególnieniem typu zdarzenia, jego 
czasu oraz zalogowanego użytkownika 
(rys. 6). Nowe zdarzenia są automatycz-
nie rejestrowane na liście. Gdy lista jest 
pełna, najstarsze zdarzenia będą nadpisy-
wane. Operator może filtrować i sortować 
zdarzenia na liście zdarzeń.
Edytor obiektów czasowych
Edytor programów czasowych wyświetla 
konfiguraję obiektów czasowych (rys. 
7). Edytor umożliwia edycję i tworzenie 
nowych harmonogramów czasowych.
Przeglądarka programów aplikacyjnych
Za pomocą przeglądarki programów 
aplikacyjnych można wyświetlić struk-
turę programu aplikacyjnego z bieżącą 
dynamiczną prezentacją (online) warto-
ści poszczególnych bloków funkcyjnych 
i sygnałów (rys. 8). Wyświetlana jest 
również część statyczna: komentarze 
tekstowe i opisy.
Konfiguracja z poziomu sieci Web
W Xenta 711/731 z przeglądarki interne-
towej można konfigurować ustawienia 
sieciowe, czas, adresy serwerów oraz 
numery portów.
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Aplikacje sterujące
Do tworzenia programów aplikacyjnych 
sterowników Xenta 711/731 służą dwa 
programy narzędziowe TAC XBuilder i 
TAC Menta.
Xenta 711/731 posiada bardzo wydajny 
mechanizm równoczesnej obsługi wielu 
programów aplikacyjnych z różnymi 
czasami cyklu pracy programu.
Dzięki możliwości ustawienia krótkiego 
czasu cyklu pracy programu: 100 ms, 
(rys. 9) mogą być obsługiwane bardziej 
wymagające aplikacje, takie jak np. 
sterowanie oświetleniem.
Tworzenie programów jest proste, 
między innymi dzięki możliwości 
wielokrotnego wykorzystywania 
istniejącej już aplikacji (rys. 10).
Za pomocą funkcji importu i konwersji, 
w sterowniku Xenta 711/731 można 
wykorzystywać programy aplikacyjne 
stworzone wcześniej dla sterowników 
serii Xenta 280/ 300/401.
Praca każdego z programów 
aplikacyjnych sterownika Xenta 
711/731 może być monitorowana w 
czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej. Funkcja ta 
ułatwia uruchamianie układu regulacji 
i sprawdzanie poprawności pracy 
programów aplikacyjnych.
Wgrywanie do Xenta 711/731 nowego 
programu aplikacyjnego nie zakłóca 
bieżącej pracy innych, działających już 
programów. Restartowanie sterownika 
nie jest wymagane.
Do konfiguracji modułów wejść/wyjść z 
rodziny Xenta 400 służy narzędzie TAC 
XBuilder (rys. 11).
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architektura  systemu
Prezentacja danych sterownika i z sieci 
LonWorks odbywa się za pośrednictwem 
portu Ethernet lub RS232 A (rys.12).
Xenta 711/731 jest jednym z węzłów 
sieci LonWorks. Do zainstalowania 
Xenta 711/731 w sieci LonWorks można 
wykorzystać program konfiguracyjny 
np. LonMaker. W przypadku stosowania 
TAC Vista dodatkowe oprogramowanie 
konfiguracyjne nie jest wymagane.

Z węzłami sieci LonWorks TAC Xenta 
711/731 komunikuje się za pośrednictwem 
zmiennych SNVT lub zmiennych TAC.

Za pośrednictwem portu RS232-485 A 
można podłączyć modem. Dodatkowo 
do Xenta 731 można podłączyć sieć 
Modbus, sieć MicroNet (port A) lub sieć 
urządzeń I/NET (port C).

Internet

modem

power
meter

TAC Xenta 100

TAC Xenta 300

LONWORKS

MODBUS

Ethernet

modem
RS232 A

Ethernet

Ethernet

RS232
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Rys. 12

funkcje  serwera
Serwer sieci Web
Serwer sieci Web w TAC Xenta 711/731  
jest stosowany do konfiguracji i prezen-
tacji danych z węzłów sieci LonWorks. 
Serwer sieciowy obsługuje protokół 
HTTP w wersji 1.0.
Rejestracja danych
W Xenta 711/731 można zdefiniować 
maksymalnie 300 obiektów rejestracji 
danych. Może być zarejestrowanych do 
200 000 wartości.
Alarmy
Xenta 711/731 może nadzorować 300 
zdefiniowanych wewnętrznie alarmów i 
1400 alarmów z sieci LonWorks w tym 
samym czasie. 
Sygnały mogą być zarówno cyfrowe jak 
i analogowe. 
Harmonogramy czasowe
Xenta 711/731 może obsługiwać 50 
obiektów czasowych z 50 tygodniowymi 
i 50 świątecznymi programami w każ-
dym z obiektów.
Modem
Modem telefoniczny jest obsługiwany 
przez port szeregowy RS232 A.
Xenta 711/731 obsługuje funkcję wybie-
rania numeru, umożliwiając wysyłanie 
alarmu w postaci wiadomości e-mail.
Xenta 711/731 wspiera uwierzytelnianie 
PAP i CHAP. 
Serwer plików FTP
Serwer FTP (File Transfer Protocol) w 
Xenta 711/731 umożliwia transfer plików. 
Synchronizacja czasu
Wewnętrzny czas Xenta 711/731 może być 
synchronizowany z zewnętrznym Serwe-
rem Czasu przy użyciu NTP (Network Time 
Protocol) lub przy pomocy drugiego Xenta 
711/731 z zastosowaniem SNTP (Simple 
NTP).        	
Xenta 711/731 może również synchronizo-
wać czas w lokalnych sieciach LonWorks z 
urządzeniami TAC Xenta 30x/4xx.

Bezpieczeństwo
Xenta 711/731 jest wyposażony w me-
chanizmy gwarantujące wysoki poziom 
bezpieczeństwa. 
Do Xenta 711/731 może mieć dostęp 
duża liczba użytkowników. Dla każdego 
użytkownika można zdefiniować indywi-
dualne prawa dostępu. 
Xenta 711/731 posiada mechanizmy 
zapezpieczające przed nieautoryzowa-
nym dostępem oraz nieprawidłowymi 
operacjami.
Procedura logowania daje użytkowni-
kowi dostęp jedynie do funkcji, na które 
posiada autoryzację.
Konta użytkownika i prawa dostępu 
mogą być administrowane z poziomu 
przeglądarki WWW. 
Mechanizm zabezpieczeń jest oparty 
na HTTPS i zastosowaniu 128 bito-
wych kluczy szyfrujących. Taki poziom 
bezpieczeństwa jest uważany za bardzo 
wysoki i jest stosowany przez wiele ban-
ków oraz sklepów internetowych.  
Xenta 711/731 posiada zabezpieczony 
hasłem interfejs do konfiguracji.
W przypadku bezpiecznych sieci, Xenta 
711/731 obsługuje konfigurowanie 
poziomu szyfrowania I/P i filtrowanie na 
poziomie I/P.

Rys. 13
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SNMP
Xenta 711/731 cmoże komunikować 
się w protokole SMNP (Simple Network 
Management Protocol) i wymieniać 
informacje z innymi urządzeniami 
sieciowymi. SNMP bazuje na protokole 
TCP/IP.
Komputer do obsługi
Przeglądarka WWW
Xenta 711/731 jest zoptymalizowany dla 
Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 
lub nowszej.

Aplety Java
Obsługa apletów Java może nie być 
dostępna we wszystkich przeglądarkach 
Web. Aby w przeglądarce wyświetlić 
strony stworzone w oparciu o aplety 
Java należy zainstalować odpowiedni 
plug-in Java. 
Plug-in Java można ściągnąć ze strony 
internetowej Sun Microsystems:
http://java.sun.com
lub z
http://download.tac.com/software/sun/
java/javadownload.html
Zalecana wersja Java: 1.5.0_06.

Wymagania sprzętowe komputera
Pamięć RAM min. 128 MB, zalecana 
256 MB.
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dostępne sieci komunikacyjne
LonWorks
Xenta 711/731 jest sterownikiem z inter-
fejsem Web oraz systemem monitoringu 
i sterowania dla sieci LonWorks. Przy 
pomocy standardowej przeglądarki 
internetowej można przeglądać strony 
graficzne oraz śledzić pracę programów 
aplikacyjnych.
Jeden sterownik Xenta 711/731 może 
prezentować dane z sieci LonWorks lub 
może być jednym z wielu, systemem 
prezentacji w rozległej sieci. 
Przy pomocy standardowej przeglądarki 
internetowej można przeglądać strony 
graficzne, sprawdzać i potwierdzać 
alarmy z sieci LonWorks lub zmieniać 
wartości zadane. Możliwa jest rów-
nież obsługa programów czasowych i 
rejestracji danych. Strony internetowe 
tworzone są w oparciu o standardową 
technologię internetową jak HTML oraz 
Aplety Java. Alarmy mogą być wysyłane 
jako wiadomości e-mail.
Xenta 711/731 może pracować jako Ser-
wer Xenta, będąc interfejsem dla sieci 
LonWorks w systemie TAC Vista. Funk-
cja ta jest innowacyjnym rozwiązaniem 
w dziedzinie zarządzania budynkiem i 
bezpieczeństwa.
Xenta 711/731 ma możliwość nadzoro-
wania sieci LonWorks zawierającej około 
30 węzłów. Ilość możliwych do powiązania 
zniennych  SNVT wynosi około 400. Mogą 
być monitorowane zarówno SNVT odpyty-
wane jak i zmienne SNVT powiązane.

Modbus
(Tylko Xenta 731)
Xenta 711/731 posiada możliwość 
wymiany informacji z urządzeniami ko-
munikującymi się w protokole Modbus. 
Komunikacja Modbus jest dostępna dla 
portów szeregowych RS232 lub RS485.
Xenta 711/731 może komunikować się 
w również w protokole Modbus TCP za 
pośrednictwem portu 10Base-T. 
Wybór portu do komunikacji definiowany 
jest w programie TAC XBuilder.
Edytor urządzeń: służy do konfigura-
cji protokołu komunikacyjnego Xenta 
711/731.
Przy konfiguracji, dla każdego z urzą-
dzeń, które ma się komunikować z 
Xenta 711/731 tworzony jest szablon.
Szablony urządzeń mogą być wykorzy-
stywane później w innych projektach.
Edytor urządzeń jest częścią narzędzia 
TAC XBuilder.
Przy komunikacji w protokole Modbus, 
Xenta 711/731 może komunikować 
się z następującą liczbą urządzeń: 
jako urządzenie Modbus Master: z 
31 urządzeniami Modbus Slave, jako 
urządzenie Modbus Slave: z 1 urządze-
niem Modbus Master, jako urządzenie 
Modbus TCP: 100.

I/NET
(Tylko Xenta 731)
Xenta 731 jest wielofunkcyjnym syste-
mem sterowania i wizualizacji z wbudo-
wanym serwerem sieci Web. Pozwala 
użytkownikom systemu I/NET na bez-
pieczny dostęp z poziomu sieci Web do 
zasobów sterowników połączonych we 
wspólną sieć komunikacyjną.
Przy pomocy standardowej przeglądarki 
internetowej można przeglądać strony 
graficzne, sprawdzać i potwierdzać 
alarmy lub zmieniać wartości zadane. 
Możliwa jest również obsługa progra-
mów czasowych i rejestracji danych.
Do programowania interfejsu Web oraz 
konfiguracji urządzenia służy narzędzie 
programistyczne TAC Builder.
Xenta 731 jest kompatybilna z wszystki-
mi sterownikami I/NET.
I/NET jest modularnym i prostym w ob-
słudze systemem bezpieczeństwa, ofe-
rującym najwięcej korzyści dla małych 
i średnich budynków oraz kompleksów 
budynków.
Ograniczeniem dla Xenta 731 jest 
wielkość podłączonego systemu I/NET 
oraz liczba przekazywanych informa-
cji. Dlatego aby sprostać ilości danych 
przesyłanych przez sieć, w niektórych 
instalacjach może wystąpić konieczność 
zastosowania kilku urządzeń Xenta 731.
Jako serwer sieci Web Xenta 731 jest 
przetestowany z systemem I/NET, z 
maksymalną ilością 1,000 zmiennych 
TAC Vista.

MicroNet 
(Tylko Xenta 731) 
Xenta 731 jest wielofunkcyjnym syste-
mem sterowania i wizualizacji z wbudo-
wanym serwerem sieci Web. Pozwala 
użytkownikom systemu MicroNet i Sa-
tchnet na bezpieczny dostęp z poziomu 
sieci Web do zasobów sterowników połą-
czonych we wspólną sieć komunikacyjną.
Przy pomocy standardowej przeglądarki 
internetowej można przeglądać strony 
graficzne, sprawdzać i potwierdzać alar-
my lub zmieniać wartości zadane. Możli-
wa jest również obsługa programów cza-
sowych i rejestracji danych.

Do programowania oraz konfiguracji 
urządzenia służą dwa narzędzia progra-
mistyczne TAC Builder i VisiSat.

Xenta 731 jest kompatybilna z wszystki-
mi sterownikami serii MicroNet i Satchnet 
oraz siecią Bus du jour.

MicroNet jest modularnym i prostym w 
obsłudze systemem sterowania dla in-
stalacji HVAC, oferującym najwięcej ko-
rzyści dla małych i średnich budynków 
oraz kompleksów budynków.
Dla sterowników MicroNet można wy-
korzystać następujące protokoły: NCP, 
ARCNET lub LonWorks.
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akcesoria
Komunikacja szeregowa
Do instalacji Xenta 711/731 służy zestaw 
przewodów nr. katalogowy 0-073-0920, 
który należy zamawiać osobno.

Podłączenie modemu
Do podłączenia modemu do Xenta 
711/731 służy zestaw przewodów nr. 
katalogowy 0-073-0916, który należy 
zamawiać osobno.

Podłączenie MN-MI
Do podłączenia Xenta 711/731 służy 
zestaw przewodów nr. katalogowy 0-073-
0920, który należy zamawiać osobno.

Kable
Xenta 711/731 podłączany jest do lokal-
nej sieci przy pomocy standardowego 
kabla UTP lub standardowego kabla 
STP. Więcej informacji w TAC Xenta 
500/700/555/911/913, Handbook.

Przewody
•	 G i G0: minimalna powierzchnia prze-

kroju  0.75 mm² (AWG-19).
•	 C1 i C2: Xenta 711/731 komunikuje 

się w sieci LonWorks TP/FT-10, 78 
kbps. 

•	 Xenta 731: Belden 9502 dla sterowni-
ków serii MicroNet MN50.

•	 Xenta 731: Belden 8762 dla innych 
sterowników MicroNet.

budowa  I  MONTAŻ
Xenta 711/731 składa się z dwóch części: 
podstawy z listwami zaciskowymi i części 
głównej z układami elektronicznymi (rys. 
14).

Zabezpieczenie przy zaniku zasilania
Ustawienia, takie jak konfiguracja i 
strony internetowe zapamiętane są w 
pamięci nieulotnej (flash) i nie będą utra-
cone nawet przy zaniku zasilania.

Zegar czasu rzeczywistego
Zegar czasowy jest wykorzystywany 
jako stempel czasowy w wewnętrz-
nej rejestracji zdarzeń. Wbudowany 
kondensator podtrzymuje działanie 
zegara przez przynajmniej 72 godziny w 
przypadku zaniku zasilania. Zegar może 
być skonfigurowany do synchronizacji z 
Serwerem systemu TAC Vista.

Montaż
Xenta 711/731 jest montowana w szaf-
kach na szynie TS 35 mm EN 50022. 
Podstawa z listwami zaciskowymi może 
być wcześniej zamontowana w szafie 
(rys. 14).

PODŁĄCZENIE i  INSTALACJa
Wtyki modułowe
•	 RS232 A: Podłączenie modemu.

•	 RS232 A: Podłączenie MN-MI do 
ARCNET (MN-MI jest wymagane)

•	 RS232 B: podłączenie PC (“konsola”).  
Podłączenie komputera do konfi-
guracji TAC Xenta 711/731 (np. za 
pomocą Hyper Terminala).

•	 10Base-T: Podłączenie kablowe do 
sieci LAN (Ethernet).

MMC
Podłączenie karty multimedialnej.  (roz-
szerzającej pamięć)

Wskaźniki LED
Xenta 711/731 posiada kilka diod LED  
informujących o działaniu programu 
aplikacyjnego i komunikacji.

“Przycisk Reset”
Zwarcie zacisków numer 9 i 10 (Fail-
safe) przy restracie powoduje specjalny 
reset sterownika. Funkcja stosowana 
jest w przypadku zawieszenia się 
wewnętrznego programu sterownika, 
umożliwia przywrócenie poprawnej 
komunikacji urządzenia.

Listwa zaciskowa
Na froncie Xenta 711/731 znajduje się 
etykieta zawierająca numery i nazwy za-
cisków (1 G, 2 G0 itd.). Numery widocz-
ne są również na plastikowej podstawie 
montażowej.

Nr Nazwa 
zacisku

Opis

1 G 24 V AC (lub DC+)

2 G0 Masa

3 C1 LonWorks TP/FT-10

4 C2 LonWorks TP/FT-10

5 RX/TX+ Xenta 731: RS485 A

6 RX/TX- Xenta 731: RS485 A

7 RX+ Xenta 731: RS485 A

8 RX- Xenta 731: RS485 A

9 G0

10 Fail-safe

16 G0 Masa

17 G0 Masa

19 RX/TX+ Xenta 731: RS485 C

20 RX/TX- Xenta 731: RS485 C

Rys. 14


